


Dimensions
•  Hauteur de selle : 800 mm
• Garde au sol : 180 mm
• Empattement : 1365 mm
• Poids à sec : 167,2 kg
• Capacité du réservoir : 11 L

Partie cycle
•  Cadre : treillis
•  Suspension avant : Fourche inversée réglable Ø 41 mm
• Suspension arrière : Mono-amortisseur réglable en 
précharge
• Frein avant : Disque 300 mm avec ABS double canal
• Frein arrière : Disque 240 mm avec ABS

Race Kit orienté performance  Dynamic Kit avec suspensions réglables  Coloris Race Replica et numéro de course

Edition Racing   |  Le programme Racing de la RR 310 permet aux pilotes de personnaliser leur moto directement en usine.

Points forts

 

  

Ordinateur de bord typé course TFT 5" avec SmartXonnect, 
a�chant la navigation et les données de pilotage en temps 
réel.

Moteur 310 cm 3 incliné vers l’arrière avec injection 
électronique à réglage sportif issue de l’expérience de la 
course.

Mono-amortisseur réglable pour une stabilité maximale.Embrayage anti-dribble Race Tuned pour des passages 
de rapports �uides.

Cadre multitubulaire léger conçu pour une plus grande 
agilité.

Accélérateur Ride-by-Wire avec 4 modes de conduite.

Suivez-nous

https://france.tvsmotor.com/

Concessionnaire o�ciel 
TVS Motor France

Portez toujours un casque, des lunettes et des vêtements de protection. TVS Motor 
France vous encourage à conduire prudemment, dans le respect des autres et de 
l’environnement. Les images présentées dans cette brochure peuvent di�érer des 
produits réellement disponibles sur le marché. Les données techniques et les 
caractéristiques des motos présentées dans cette brochure sont susceptibles d’être 
modi�ées sans préavis. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
concessionnaire o�ciel TVS Motor France.
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